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FORDELER:
 Større drivstoffkapasitet.
 Kontrollpanel startsignal tilpasset gårdsdrift (fjernstartsordning).
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AALR-007 6 7 LOMBARDINI 4LD820 1 A 1,73 1450x650x1247 290 200 115

AALR-011 10 11 LOMBARDINI 9LD625 2 A 2 1450x650x1209 365 200 100

ALR-011 10 11 LOMBARDINI LDW1404 4 L 2,5 1450x650x1560 370 200 80

ADR-014 13 14 DEUTZ F2M2011 2 O 2,86 1450x650x1762 440 200 70

AADR-014 13 14 DEUTZ F2L2011 2 A 2,6 1450x650x1485 479 200 77

ALR-017 15 17 LOMBARDINI LDW1603 3 L 3,09 1450x650x1645 418 200 65

AALR-018 16 18 LOMBARDINI 11LD626-3/L 3 A 2,55 1450x650x1146 400 200 80

AKR-022 20 22 KOHLER KDI1903M 3 L 3,5 1450x650x1660 480 200 57

ALR-022 20 22 LOMBARDINI LDW2204 4 L 4,06 1450x650x1660 479 200 50

AAD-022 20 22 DEUTZ F3L2011 3 A 3,9 1300x580x1269 535 80 21

AD-022 20 22 DEUTZ F3M2011 3 O 4,15 1400x760x1560 550 80 19

AK-030 27 30 KOHLER KDI2504M 4 L 4,7 1700x730x1633 590 105 22

AK-033 30 33 KOHLER KDI2504TM30 4 L 6,1 1700x730x1614 610 105 17

AI-033 30 33 FPT-IVECO F32AM1A 4 L 6,5 1700x730x1634 680 105 16

AAD-032 30 32 DEUTZ F4L2011 4 A 5,3 1700x730x1800 630 105 20

AD-033 30 33 DEUTZ F4M2011 4 O 6,3 1700x730x1520 640 105 17

AK-044 40 44 KOHLER KDI2504TM 4 L 8 1700x730x1614 660 105 13

AI-044 40 44 FPT-IVECO F32SM1A 4 L 8,5 1700x730x1615 780 105 12

AAD-042 40 42 DEUTZ BF4L2011 4 A 6,8 1700x730x1170 740 105 15

AD-044 40 44 DEUTZ BF4M2011 4 O 8,4 1700x730x1406 720 105 13

AI-055 50 55 FPT-IVECO N45AM2 4 L 9,8 1900x900x1870 840 192 20

AI-066 60 66 FPT-IVECO N45SM1A 4 L 10,2 1900x900x1955 860 192 19

AAD-063 60 63 DEUTZ F6L912 6 A 11 2050x930x1200 1025 195 18

AD-066 60 66 DEUTZ BF4M2011C 4 O 10,6 1900x900x1625 820 192 18

AI-083 75 83 FPT-IVECO N45SM2A 4 L 12,7 1900x900x1947 920 192 15

AI-090 80 90 FPT-IVECO N45SM3 4 L 15,4 1900x900x1947 920 192 12

AD-095 85 95 DEUTZ BF4M1013E 4 L 15 2050x930x1683 1240 195 13

AI-110 100 110 FPT-IVECO N45TM2A 4 L 16,2 1900x900x1966 1100 192 12

AD-110 100 110 DEUTZ BF4M1013ECG2 4 L 19,3 2250x930x1717 1300 212 11

AV-110 100 110 VOLVO TAD531GE 4 L 17 2050x930x1827 1300 212 12

AI-135 125 135 FPT-IVECO N45TM3 4 L 21,6 1900x900x1966 1200 192 9

AD-145 130 145 DEUTZ BF4M1013FC 4 L 23,5 2250x1035x1740 1480 224 10

AV-145 130 145 VOLVO TAD532GE 4 L 21 2250x930x1732 1480 212 10

AD-165 150 165 DEUTZ BF6M1013EC 6 L 28,9 2500x1035x1607 1580 236 8

AV-165 150 165 VOLVO TAD731GE 6 L 26 2500x1035x1683 1580 236 9

AI-175 160 175 FPT-IVECO N67TM4 6 L 29,4 2360x1035x2000 1500 320 11

AI-190 170 190 FPT-IVECO N67TM4 6 L 31,6 2360x1035x2000 1525 320 10

AD-200 180 200 DEUTZ BF6M1013FCP 6 L 34,2 2500x1035x1840 1610 236 7

AV-200 180 200 VOLVO TAD732GE 6 L 31 2500x1035x1845 1850 236 8

AI-220 200 220 FPT-IVECO N67TE2A 6 L 35,7 2360x1035x1980 1540 320 9

AD-220 200 220 DEUTZ BF6M1013FCG2 6 L 37,7 2500x1035x1840 1820 236 6

AV-220 200 220 VOLVO TAD733GE 6 L 34 2500x1035x1845 1820 236 7

AV-275 250 275 VOLVO TAD734GE 6 L 42 3000x1200x1834 2050 450 11

50 Hz

3x230 V eller 3x400 V
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NEDKJØLING: L: Væske. A: Luft.  O: Olje.
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MER INFORMASJON: www.inmesol.com

All informasjon som er tilgjengelig her er kun til veiledning og kan modifiseres av produsenten uten videre varsel. Inmesol forbeholder retten til å endre på spesifikasjonene på denne siden. Dette dokumentet er 
ikke del av en salgskontrakt. Oppgitt pris er gyldig bortsett fra eventuelle feil eller utelatelser.

www.inmesol.com

INMESOL, S.L. er et firma med 
et integrert ISO 9001 sertifisert 
kvalitetssystem og ISO 14001 
sertifisert miljøsystem for: design, 
produksjon, markedsføring og 
teknisk assistanse for generatorsett, 
lystårn, motordrevne sveisere, 
PTO-drevne generatorer, og hybride 
energigeneratorsystemer.

Importør: Genetech Norge AS,
Durudveien 1-1344 Haslum.
Tlf.: + 47 67 10 05 60 
Mail: jensen@genetech.no eller ringstad@genetech.no

www.genetech.no


